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合理化　省力化が
ますます重要な時代
必要な時　必要な量
MD-2000 は、液化炭酸ガスから、
ドライアイスをより簡単に、
より経済的に製造するコンパクト
な装置です。MD-2000 があれば、
必要な時、必要な量、高品質な
ドライアイスが得られます。

完全自動
ボタンを押せばOK!
完全自動固形ドライアイス
必要個数設定ができ製造・
成型・払い出し・自動停止



簡易ドライアイス製造機の説明
SIMPLE MD-2000 は、液化炭酸ガスを原料としてレンガ状のドライアイスを造る装置です。
操作は、電源入ボタンを押し . カウンターに必要数を設定し . 起動ボタンを押せば自動的に
その必要な数のドライアイスが出来ます。製造後は、ブザーで終わりを知らせます。
最後に、電源切ボタンを押して終了。

温度表示計後部を開けますと
圧力計及び漏電
遮断機があります

・左側面を開けますと制御装置。
・内部に温度測定用センサー組込。
・スノーハウスの温度変化を 5段階のデータに表示し、
　制御装置で、ガスの噴射量を調節→CO 量のコスト
　ダウン化。

型　　　 式 SIMPLE MD- 2000
ドライアイス重量 1.0ｋｇ 1.5ｋｇ
ドライアイスサイズ 180×90×40mm 180×90×60mm
ドライアイス密度 1.45kg/　～1.50kg/　
圧  縮  方  法 油圧シリンダー
液化炭酸ガス条件 -20c・22kg/cm (2Mpa)
製  造  能  力 65kg/hr
電動機・油圧ポンプ 2.2KW・使用圧力14Mpa
油圧シリンダー 主シリンダー
機械重量・寸法 約375kg/600×780×1070mm
電　　　　源 3相200V50Hz/60Hz2.2KW

930mm

1070mm

780mm
140mm 600mm

販売代理店

知的に進化 操作はたった4つのキー（ 電 源→カウンター→ 起  動 →電源切 ）
高精度な温度制御　　　　　簡単操作
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特　

徴

操作盤

制御装置 温度表示計

一台一台毎に各部材の強度テスト及び性能テスト
を行っています。
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